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Dozirno-pumpni agregat DPA-001 konstruiran je za rad u 

uvjetima tlaka do 500 bara i količine dobave do 3000 l / h. Ako 

pumpni agregat radi u prostoru ugroženom od eksplozije tada je 

on ATEX izvedbe. 

Dozirno-pumpni agregat nema pokretnih dijelova izvan kućišta, 

što garantira sigurnost operatera prilikom kontrole ili 

podešavanja režima rada kada je agregat u radu. 

Dozirno-pumpni agregat namijenjen je za rad u procesnoj 

industriji, termoenergetskim postrojenjima, plinskim stanicama, 

rafineriji nafte, termoelektranama u pripremi napojne vode, 

vodovodima pri tretmanu pitke vode, u prehrambenoj, 

kemijskoj, konditorskoj, farmaceutskoj i drugim industrijama 

kada je potrebno kontinuirano i točno doziranje katalizatora, 

inhibitora ili drugog medija kiselog, lužnatog ili neutralnog 

sastava. Regulacija dobave vrši se promjenom dužine hoda klipa 

pomoću regulacijskog vijka sa noniusom, s podjelom po 0,5 % 

maksimalne dobave pri čemu je broj stapaja konstantan. 

Pumpe mogu biti izrađene u metalnoj ili ne-metalnoj verziji, 

ovisno o vrsti medija za koji je pumpa namijenjena. Za neutralne 

i srednje agresivne medije pumpe su izrađene iz nehrđajućeg 

čelika i koriste se za radni tlak do 500 bara i dobavu do 3000 l/h. 

Pumpe namijenjene za agresivne medije izrađuju se od PVC-a  i 

koriste se za radni tlak do 16 bara i dobavu do 3000l/h. 

 

 

KLIPNI DOZIRNI UREĐAJI 

TIP: DPA-001 
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DPA-001 

 

Tip 

Max 

dobava 

(l/h) 

Max. tlak 

( bar ) 
Oznaka klipa 

 

mm 

Oznaka 

brtvenog 

paketa 

 

mm 

Tip 

ventila 
Oznaka 

METALNE IZVEDBE Prokrom  PTFE   Prokrom 

02 21/500 21 500 044.02.00.00.03 10 060.02.02.00.00 10 KM-05 300.00.00.00.00 

03 31/300 31 300 044.02.00.00.03 12 060.02.02.00.00 12 KM-05 300.00.00.00.00 

04 43/200 43 200 044.02.00.00.03 14 060.02.02.00.00 14 KM-05 300.00.00.00.00 

06 108/100 108 100 044.02.00.00.03 22 060.02.02.00.00 22 KM-10 301.00.00.00.00 

07 200/70 200 70 044.02.00.00.03 30 060.02.02.00.00 30 KM-15 302.00.00.00.00 

08 270/50 270 50 044.02.00.00.03 35 060.02.02.00.00 35 KM-15 302.00.00.00.00 

10 450/30 450 30 181.02.02.00.00 45 060.02.00.00.01 45 KM-20 303.00.00.00.00 

12 670/20 670 20 181.02.02.00.00 55 060.02.02.00.00 55 KM-20 303.00.00.00.00 

14 960/13 960 13 181.02.02.00.00 65 191.02.02.00.00 65 KM-25 304.00.00.00.00 

16 1250/10 1250 10 191.02.00.00.03 75 191.02.02.00.00 75 VM-32 311.00.00.00.00 

17 1600/8 1600 8 191.02.00.00.03 85 191.02.02.00.00 85 VM-32 311.00.00.00.00 

18 2000/6 2000 6 191.02.00.00.03 95 191.02.02.00.00 95 VM-40 312.00.00.00.00 

19 2500/5 2500 5 191.02.00.00.03 105 191.02.02.00.00 105 VM-40 312.00.00.00.00 

20 3000/4 3000 4 191.02.00.00.03 115 191.02.02.00.00 115 VM-50 313.00.00.00.00 

NE-METALNE IZVEDBE Keramika  PTFE   PVC 

12 670/16 50 16 171.02.02.00.07 55 191.02.02.00.00 55 KPS-20 333.00.00.00.00 

14 960/13 80 13 195.02.02.00.07 65 191.02.02.00.00 65 VPA-25 

 

340.00.00.00.00 

16 1250/10 120 10 194.02.02.00.05 75 191.02.02.00.00 75 VPA-32 341.00.00.00.00 

17 1600/8 240 8 196.02.02.00.05 85 191.02.02.00.00 85 VPA-32 341.00.00.00.00 

18 2000/6 300 6 197.02.02.00.15 95 191.02.02.00.00 95 VPA-40 342.00.00.00.00 

19 2500/5 500 5 198.02.02.00.15 105 191.02.02.00.00 105 VPA-40 342.00.00.00.00 

20 3000/4 40 4 199.02.02.00.07 115 191.02.02.00.00 115 VPA-50 343.00.00.00.00 
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PUMPA GABARITNE MJERE (mm) MASA 

TIP 

Max. 

tlak  

( bar ) 

Max 

Dobava 

( l ) 

          

A B C D E F G H I Kg 

          
21/500 500 21 830 700 375 350 248 197 280 150 17 135 

31/300 300 31 830 700 375 350 248 197 280 150 17 135 

43/200 200 43 830 700 375 350 248 197 280 150 17 135 

108/100 100 108 830 700 375 350 248 197 280 263 17 135 

200/70 70 200 830 700 375 350 248 197 280 309 17 140 

270/50 50 270 830 700 375 350 248 197 280 309 17 140 

450/30 30 450 830 700 375 350 248 197 280 343 17 140 

670/20 20 670 830 700 375 350 248 197 280 343 17 140 

960/13 13 960 830 700 375 350 248 197 280 343 17 140 

1250/10 10 1250 830 700 375 350 248 197 280 392 17 140 

1600/8 8 1600 830 700 375 350 248 197 280 392 17 145 

2000/6 6 2000 830 700 375 350 248 197 280 398 17 145 

2500/5 5 2500 830 700 375 350 248 197 280 398 17 145 

3000/4 4 3000 830 700 375 350 248 197 280 398 17 145 

 



                       

  

DUWAR d.o.o. 
Bjelovarska cesta 18; Koprivnica, Croatia 

DOZIRNI UREĐAJI 

VENTILI 

VISOKOTLAČNA ARMATURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dozirno-pumpni agregat DPA-002 konstruiran je za rad u 

uvjetima tlaka do 500 bara i količine dobave do 500 l / h. Ako 

pumpni agregat radi u prostoru ugroženom od eksplozije tada je 

on ATEX izvedbe. Dozirno-pumpni agregat nema pokretnih 

dijelova izvan kućišta, što garantira sigurnost operatera prilikom 

kontrole ili podešavanja režima rada kada je agregat u radu. 

Oba tipa pumpi namijenjeni su za rad u procesnoj industriji 

termoenergetskim postrojenjima, plinskim stanicama, rafineriji 

nafte, termoelektranama u pripremi napojne vode, vodovodima 

pri tretmanu pitke vode, u prehrambenoj, kemijskoj, konditorskoj, 

farmaceutskoj i drugim industrijama kada je potrebno 

kontinuirano i točno doziranje katalizatora, inhibitora ili drugog 

medija kiselog, lužnatog ili neutralnog sastava. Regulacija dobave 

vrši se promjenom dužine hoda klipa pomoću regulacijskog vijka 

sa noniusom, s podjelom po 0,25 % maksimalne dobave pri čemu 

je broj stapaja konstantan. 

Pumpe mogu biti izrađene u metalnoj ili ne-metalnoj verziji, 

ovisno o vrsti medija za koji je pumpa namijenjena. Za neutralne 

i srednje agresivne medije pumpe su izrađene iz nehrđajućeg 

čelika i koriste se za radni tlak do 500 bara i dobavu do 500 l/h. 

Pumpe namijenjene za agresivne medije izrađuju se od PVC-a  i 

koriste se za radni tlak do 16 bara i dobavu do 500l/h. 

Hidrauličke membranske dozirne pumpe proizvode se s 2 

membrane i opremljene su indikatorom puknuća membrane preko 

manometra na glavi pumpe. Ove su vrste pumpi primjenjive u 

proizvodnji nafte/plina, rafinerijama, kemijskoj i petrokemijskoj, 

farmaceutskoj, kozmetičkoj i prehrambenoj industriji. 

 

. 

 

KLIPNI DOZIRNI UREĐAJI 

TIP: DPA-002, DPA-002-2M 
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DPA-002 

 

Tip 

Max 

dobava 

(l/h) 

Max. tlak 

( bar ) 
Oznaka klipa 

 

mm 

Oznaka 

brtvenog 

paketa 

 

mm 

Tip 

ventila 
Oznaka 

METALNE IZVEDBE Prokrom  PTFE   Prokrom 

01 6/500 6 500 060.02.00.00.01 8 060.02.02.00.00 8 KM-05 300.00.00.00.00 

03 14/200 14 200 060.02.00.00.01 12 060.02.02.00.00 12 KM-05 300.00.00.00.00 

05 24/125 24 125 060.02.00.00.01 16 060.02.02.00.00 16 KM-05 300.00.00.00.00 

06 50/60 50 60 060.02.00.00.01 22 060.02.02.00.00 22 KM-05 300.00.00.00.00 

07 80/30 80 30 060.02.00.00.01 30 060.02.02.00.00 30 KM-10 301.00.00.00.00 

08 120/20 120 20 060.02.00.00.01 35 060.02.02.00.00 35 KM-10 301.00.00.00.00 

09 240/20 240 20 060.02.00.00.01 35 060.02.00.00.01 35 KM-15 301.00.00.00.00 

12 300/10 300 10 066.02.02.00.00 55 060.02.02.00.00 55 KM-15 302.00.00.00.00 

15 500/4 500 4 066.02.02.00.00 70 060.02.02.00.00 70 KM-20 303.00.00.00.00 

07 R 40/30 40 30 060.02.00.00.01 30 060.02.02.00.00 30 KM-10 301.00.00.00.00 

08 R 60/20 60 20 060.02.00.00.01 35 060.02.02.00.00 35 KM-10 301.00.00.00.00 

12 R 150/10 150 10 066.02.02.00.00 55 060.02.02.00.00 55 KM-15 302.00.00.00.00 

15 R 250/4 250 4 066.02.02.00.00 70 060.02.02.00.00 70 KM-20 303.00.00.00.00 

NE-METALNE IZVEDBE Keramika  PTFE   PVC 

05 24/16 24 16 066.02.02.00.00. 16 072.02.02.00.00 16 KPS-05 330.00.00.00.00 

06 50/16 50 16 066.02.02.00.00. 22 072.02.02.00.00 22 KPS-05 330.00.00.00.00 

07 80/16 80 16 066.02.02.00.00. 30 072.02.02.00.00 30 KPS-10 331.00.00.00.00 

08 120/16 120 16 066.02.02.00.00. 35 072.02.02.00.00 35 KPS-10 331.00.00.00.00 

09 240/20 240 16 060.02.00.00.01 35 060.02.00.00.01 35 KM-15 301.00.00.00.00 

12 300/10 300 10 066.02.02.00.00. 55 072.02.02.00.00 55 KPS-15 332.00.00.00.00 

15 500/4 500 4 066.02.02.00.00. 70 072.02.02.00.00 70 KPS-20 333.00.00.00.00 

07 R 40/16 40 16 066.02.02.00.00. 30 072.02.02.00.00 30 KPS-10 331.00.00.00.00 

08 R 60/16 60 16 066.02.02.00.00. 35 072.02.02.00.00 35 KPS-10 331.00.00.00.00 

12 R 150/10 150 10 066.02.02.00.00. 55 072.02.02.00.00 55 KPS-15 332.00.00.00.00 

15 R 250/4 250 4 066.02.02.00.00. 70 072.02.02.00.00 70 KPS-20 333.00.00.00.00 
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PUMPA GABARITNE MJERE (mm) MASA 

TIP 

Max. 

tlak  

( bar ) 

Max 

Dobava 

( l ) 

          

A B C D E F G H I Kg 

          
6/500 500 6 495 550 415 160 180 163 290 142 565 53 

14/200 200 14 495 550 415 160 180 163 290 142 565 53 

24/125 125 24 495 550 415 160 180 163 290 142 565 53 

50/60 60 50 495 550 415 160 180 163 290 256 565 53 

80/30 30 80 495 550 415 160 180 163 290 256 565 53 

120/20 20 120 510 550 415 160 180 163 290 256 565 53 

300/10 10 300 510 550 415 160 180 163 290 352 565 58 

500/4 4 500 510 550 415 160 180 163 290 386 565 58 

250/4 4 250 510 550 415 160 180 163 290 386 565 58 

150/10 10 150 510 550 415 160 180 163 290 352 565 58 

60/20 20 60 510 550 415 160 180 163 290 256 565 53 

40/30 30 40 495 550 415 160 180 163 290 256 565 53 
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DPA-002-2M 

 

Tip 

Max 

dobava 

(l/h) 

Max. tlak 

( bar ) 
Oznaka klipa 

 

mm 

Oznaka 

brtvenog 

paketa 

 

mm 

Tip 

ventila 
Oznaka 

METALNE IZVEDBE Prokrom  PTFE   Prokrom 

01 6/200 6 200 060.02.00.00.01.2M 8 060.02.02.00.00.2M 8 KM-05 300.00.00.00.00 

02 8/200 8 200 060.02.00.00.01.2M 8 060.02.02.00.00.2M 8 KM-05 300.00.00.00.00 

03 14/200 14 200 060.02.00.00.01.2M 12 060.02.02.00.00.2M 12 KM-05 300.00.00.00.00 

04 19/200 19 200 060.02.00.00.01.2M 12 060.02.02.00.00.2M 12 KM-05 300.00.00.00.00 

05 25/125 25 125 060.02.00.00.01.2M 16 060.02.02.00.00.2M 16 KM-05 300.00.00.00.00 

06 34/125 34 125 060.02.00.00.01.2M 16 060.02.02.00.00.2M 16 KM-05 300.00.00.00.00 

07 50/60 50 60 060.02.00.00.01.2M 22 060.02.02.00.00.2M 22 KM-05 300.00.00.00.00 

08 64/60 64 60 060.02.00.00.01.2M 22 060.02.02.00.00.2M 22 KM-10 301.00.00.00.00 

09 90/30 90 30 060.02.00.00.01.2M 30 060.02.02.00.00.2M 30 KM-10 301.00.00.00.00 

10 120/30 120 30 060.02.00.00.01.2M 30 060.02.02.00.00.2M 30 KM-10 301.00.00.00.00 

11 160/16 160 16 060.02.00.00.01.2M 40 060.02.02.00.00.2M 40 KM-10 301.00.00.00.00 

12 214/16 214 16 060.02.00.00.01.2M 40 060.02.02.00.00.2M 40 KM-10 301.00.00.00.00 

13 250/10 250 10 060.02.00.00.01.2M 50 060.02.02.00.00.2M 50 KM-15 332.00.00.00.00 

14 350/10 330 10 060.02.00.00.01.2M 50 060.02.02.00.00.2M 50 KM-15 332.00.00.00.00 



                       

  

DUWAR d.o.o. 
Bjelovarska cesta 18; Koprivnica, Croatia 

DOZIRNI UREĐAJI 

VENTILI 

VISOKOTLAČNA ARMATURA 

 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUMPA GABARITNE MJERE (mm) MASA 

TIP 

Max. 

tlak  

( bar ) 

Max 

Dobava 

( l ) 

          

A B C D E F G H I Kg 

          

6/200 200 6 481 570 415 160 180 162 263 210 601 60 

8/200 200 8 481 570 415 160 180 162 263 210 601 60 

14/200 200 14 481 570 415 160 180 162 263 210 601 60 

19/200 200 19 481 570 415 160 180 162 263 210 601 60 

25/125 125 25 481 570 415 160 180 162 263 210 601 60 

34/125 125 34 481 570 415 160 180 162 263 210 601 60 

50/60 60 50 481 570 415 160 180 162 263 210 601 60 

64/60 60 64 481 570 415 160 180 162 263 324 601 60 

90/30 30 90 481 570 415 160 180 162 263 324 601 60 

120/30 30 120 481 570 415 160 180 162 263 324 601 60 

160/16 16 160 481 570 415 160 180 162 263 324 601 60 

214/16 16 214 481 570 415 160 180 162 263 324 601 60 

250/10 10 250 481 570 415 160 180 162 263 420 601 60 

350/10 10 330 481 570 415 160 180 162 263 420 601 60 
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Tip 
Max 

tlak 

(bar) 

Max 

dobava 

(l/h) 

Brtveni paket 

No.  

 
 mm 

3/300 300 3 120.02.00.00.04 8 

5/200 200 5 120.02.00.00.04 10 

12/70 70 12 120.02.00.00.04 16 

20/40 40 20 120.02.00.00.04 22 

40/20 20 40 120.02.00.00.04 30 

60/10 10 60 120.02.00.00.04 35 

80/5 5 80 120.02.00.00.04 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLIPNI DOZIRNI UREĐAJI 

TIP: DPA-003, DPA-003-Z 

 

 

 

 

 

 

Dozirno-pumpni agregati DPA-003 i DPA-003-Z konstruirani 

su za rad u uvjetima tlaka do 300 bara i količine dobave do 80 

l/h. 

DPA-003-Z pokreće se komprimiranim zrakom, dok se DPA-

003 pokreće elektromotorom. Ako uređaj DPA-003 radi u 

prostoru ugroženom od eksplozije tada je on ATEX izvedbe. 

Dozirno-pumpni agregati nemaju pokretnih dijelova izvan 

kućišta, što garantira sigurnost operatera prilikom kontrole ili 

podešavanja režima rada kada je agregat u radu. 

Obje su vrste namijenjene za rad u prehrambenoj, 

farmaceutskoj, naftnoj i drugoj industriji, gdje je potrebna 

precizna regulacija doziranja medija. Regulacija dobave vrši se 

promjenom dužine hoda klipa pomoću regulacijskog vijka sa 

noniusom, s podjelom po 0,25 % maksimalne dobave pri čemu 

je broj stapaja konstantan. 

Dozirne pumpe opremljene su mjernim pokazivačem pomoću 

kojeg se može očitati količina [%] ispuštanja pumpe za 

doziranje. 
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PUMPA GABARITNE MJERE (mm) MASA 

DPA-003 
TIP 

Max 

dobava 

(l/h) 

Max 

dobava 

(l/h) 

Max. 

tlak  

( bar ) 

          

A B C D E F G H I Kg 

izvedba 
          

 - R -           

G
la

v
a

 d
o

zi
n

e 
p

u
m

p
e
 

m
et

al
n

a 

3/300 3 1,5 300           

5/200 5 2,5 200           

12/70 12 6 70 370 360 200 125 135 60 135 160 110 18 

20/40 20 10 40           

40/20 40 20 20           

60/10 60 30 10           

80/5 80 40 5           

P
V

C
 

3/16 3 1,5 16           

5/16 5 2,5 16           

12/16 12 6 16 370 360 200 125 135 60 135 160 110 18 

20/16 20 10 16           

40/16 40 20 16           

m
je

h
 55/5 M 55 28 5           

90/3 M 90 45 3 500 360 200 125 135 40 135 296 245 18 

120/2 M 120 60 2           
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PUMPA GABARITNE MJERE (mm) MASA 

DPA-003-Z 
TIP 

Max 

dobava 

(l/h) 

Max 

dobava 

(l/h) 

Max. 

tlak  

( bar ) 

          

A B C D E F G H I Kg 

izvedba 
          

 - R -           

G
la

v
a

 d
o

zi
n

e 
p

u
m

p
e
 m

et
al

n
a 

3/300 3 1,5 300           

5/200 5 2,5 200           

12/70 12 6 70 370 455 200 125 135 60 135 160 110 18 

20/40 20 10 40           

40/20 40 20 20           

60/10 60 30 10           

80/5 80 40 5           

P
V

C
 

3/16 3 1,5 16           

5/16 5 2,5 16           

12/16 12 6 16 370 455 200 125 135 60 135 160 110 18 

20/16 20 10 16           

40/16 40 20 16           

m
je

h
 

55/5 M 55 28 5           

90/3 M 90 45 3 500 455 200 125 135 40 135 296 245 18 

120/2 

M 

120 60 2           
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Plinsko 

pumpni 

agregat 

TIP: 

PUMPA PLINSKI MOTOR 

D
u
ži

n
a 

st
ap

aj
a 

P
ro

m
je

r 

k
li

p
a 

 

V
o
lu

m
en

 

st
ap

aj
a 

M
ax

. 
b
ro

j 

st
ap

aj
a 

M
ax

. 

d
o
b
av

a 
Q

 

M
ax

 r
ad

n
i 

tl
ak

 Potrošnja 

zemnog plina 

za pogon 

Pogonski 

tlak 

plina 

mm mm l min-1 l/h bar Nm3/stap Nm3/h bar 

PA-38,1 120 38,1 0,1386 60 492 450 0,072 260 14 

PA-38,1D 120 38,1 0,2736 60 984 450 0,128 460 14 

PA-50,8 120 50,8 0,2432 60 875 250 0,064 265 14 

PA-50,8D 120 50,8 0,4864 60 1750 250 0,128 470 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLIPNI DOZIRNI UREĐAJI 

TIP: PA-50,8; PA-38,1 

 

 

 

 

 

 

Plinski pumpni agregat pogonjen zemnim plinom (plinska 

pumpa) sastavljen je iz pogonskog cilindra s klipom odnosno 

u “D” izvedbi klipovima pumpi. Podmazivanje pogonskog 

dijela (klip, klipni prstenovi te brtve klipnjače) podmazuje se 

uljem u raspršenom stanju, kojeg preko razvodnika plina, a iz 

lubrikatora doprema pogonski zemni plin.  

Ulaz plina treba biti pod tlakom do 14 bara, a ispuh u cijev s 

protutlakom do 2,5 bara. Ispušni plin se ne ispušta u atmosferu, 

već se kompresorom usisava i otprema na daljnju preradu. 

Ovaj agregat namijenjen je u eksploataciji nafte i plina za 

doziranje aditiva kako u cijevi za transport sirove nafte tako i 

u procesu primarne prerade plina. 

Prednost mu je što nije pogonjen elektromotorom te eliminira 

opasnost od eventualnog izbijanja požara. 
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RUČNA HIDRAULIČNA PUMPA 

TIP: RH-350 

 

 

 

 

 

 

 

Prijenosna hidraulična pumpa predviđena je za ostvarivanje 

visokih tlakova do 350 bar te se koristi za sva niskotlačna i 

visokotlačna ispitivanja u montažnim radionicama, 

laboratorijima, na naftnim poljima, za ispitivanje armatura, 

cjevovoda, tlačnih posuda, tubinga, casinga i ostale operacije 

gdje je potreban visoki pritisak. 

Pumpa je jednostavne i robusne izrade, lagana za rukovanje i 

održavanje. Kao radni medij koristi vodu ili hidrauličko ulje, a 

po potrebi mogu se koristiti i druge tekućine. 

Osnovni dijelovi pumpe su cilindar visokog i niskog pritiska, 

protu-povratni ventil, filter, manometar i visokotlačna cijev. 

Klip visokog pritiska smješten je koncentrično u klipu niskog 

pritiska, a okretanjem mjenjača za 90°omogućava se 

istovremeni rad oba klipa do pritiska približno 190 bar uz 

kapacitet 0,113 l/hodu, tj. rad klipa visokog pritiska do 350 bar 

uz kapacitet 0,030 l/hodu. 

Usisavanje radnog medija vrši se iz rezervoara volumena 10 

litara, preko kuglastog ventila, filtera i protu-povratnog ventila. 

Tlačna strana pumpe opremljena je s protu-povratnim 

ventilom, manometrom radnog opsega do 600 bar, 

manometarskim ventilom i savitljivom cijevi za visoki pritisak 

dužine 3 metra. Priključak na tlačnoj strani je 1/2"NPT muški. 

Dijelovi pumpe izrađeni su od konstrukcijskog čelika ili 

nehrđajućeg čelika. 
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TRIPLEX KLIPNA PUMPA 

TIP: LKP-003 
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Klipna pumpa namijenjena je za rad u procesnoj industriji, 

termoenergetskim postrojenjima, plinskim stanicama, 

rafinerijama nafte, termoelektranama u pripremi napojne vode i 

drugim industrijama gdje se traži konstantna dobava kapljevitih 

medija kod visokih tlakova. 

Pumpa se sastoji od pogonskog mehanizma i hidrauličkog 

dijela. Pogonski mehanizam smješten je u zavarenom kućištu. 

Kućište je dovoljno kruto da nosi osovinu s ekscentrima i 

križanim glavama s klipnjačama. Kombinirano podmazivanje s 

prstenovima za podizanje ulja osigurava dugi vijek trajanja 

ležajeva i križnih glava. 

Hidraulički dio (glava, klip, ventili) može biti izrađen od 

željeza, bronce ili nehrđajućeg čelika, ovisno o vrsti medija. 

Klipovi su izrađeni od nehrđajućeg čelika te im je površina 

prevučena tvrdim kromom ili keramikom, dok su ventili 

izrađeni od nehrđajućeg čelika. Pumpa se može pokretati 

remenskim pogonom ili fleksibilnom spojnicom koja je izravno 

spojena na pogonski elektromotor. 

 

 

TRIPLEX KLIPNA PUMPA 

TIP: LKP-003 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Tip LKP-13/180 LKP-20/120 LKP-20/40 LKP-42/60 LKP-84/60 LKP-140/50

Dobava [l/h] 960 1200 1200 2500 5000 8000

Tlak [bar] 180 120 40 60 60 50

Snaga [kW] 4 4 4 4 7,5 11
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PUMPA GABARITNE MJERE (mm) 

TIP 
Max. tlak 

( bar ) 

Max 

Dobava 

( l/h ) 

          

A B C D E F G H I J 

          
1500/60 60 1500 750 280 12 860 320 240 135 190 1" 1½" 

8000/35 35 8000 820 290 12 1000 340 295 75 300 1½" 2" 
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UREĐAJI ZA DOZIRANJE ADITIVA 

 

 

 

 

 

 

Tvrtka DUWAR d.o.o. Koprivnica je, temeljem istraživanja tržišta, razvila niz dozirnih pumpi, koji zadovoljavaju 

potrebe doziranja u količinama opskrbe 3000 l / h po jedinici i rade u režimima tlakova do 500 bara. Pumpe kao 

sastavni dio jedinica pumpi za doziranje izrađene su od materijala odabranih da zadovolje kemijske i mehaničke 

zahtjeve za određena ograničenja doziranja tekućine i temperature od -20 do +150 C. 
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JEDINICA ZA DOZIRANJE TRIETILEN GLIKOLA 

 

 

 

 

 

 

Ovaj uređaj razvijen je za u svrhu pojednostavljenja upotrebe 

trietilen glikola. Predstavlja neovisnu jedinicu koja se može 

brzo montirati i u vrlo kratkom roku pustiti u pogon. Sustav 

za doziranje ima vlastiti čelični nosač, kao i sve ostale 

potrebne nastavke na rubu nosača. 

Uređaj za ubrizgavanje inhibitora korozije sastoji se od dvije 

pumpe za doziranje tipa DPA-002-14 / 200 koje pokreću 

elektromotori u „S“ izvedbi, snage N = 0,55 kW i jedinice za 

doziranje pumpe tipa DPA-001-21 / 500 pogonjene 

elektromotorima u „S“ izvedbi, snage N = 2,2 kW.  

Na nosaču se nalazi i spremnik od 2500 l, koji uz pokazivač 

razine vode ima i otvor za ulje, otvor za odvod, ventil za 

disanje DN 80, magnetski prekidač razine (tip SMK - 4), 

radarski nivokaz, termostat, sigurnosni termostat i električnu 

grijalicu.  

Spremnik je toplinski izoliran poliuretanom od 50 mm i 

zaštićen limom A1 kako bi se smanjilo zagrijavanje medija 

iz okolne atmosfere. 
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UREĐAJ ZA DOZIRANJE ADITIVA 

 

 

 

 

 

 

Ovaj uređaj namijenjen je za doziranje i utiskivanje aditiva 

na bušotinama plina i nafte u cilju poboljšanja svojstava 

medija koji se transportira, kao i za doziranje aditiva na 

uređajima za obradu otpadnih voda. Sastoji se od jedinice 

pumpe za doziranje, spremnika za doziranu tekućinu, 

usisno-tlačnih armatura, kabine, električnih instalacija i 

električnog radijatora za grijanje unutar spremnika, 

električnih grijača s termo- statička regulacija za regulaciju 

temperature fluida. Po potrebi spremnik tekućine može biti 

opremljen miješalicom. 

Na zahtjev, doziranje se može kontrolirati na sljedeći 

način:  

• kontinuirano doziranje uz prethodno postavljeni 

protok,  

• kontinuirano doziranje uz promjenjivi protok i 

kontrolu kroz upravljački blok koji prenosi 

prihvaćene varijabilne podatke o potrebama 

protoka putem servo-mehanizma u promjenu 

volumena doziranja 

• za doziranje šarži (diskontinuirano) s podešenim 

volumenom serije i podešenim (vremenskim 

intervalima) zaustavljanjem između dvije serije. 

Na zahtjev su moguće i druge kombinacije. Dozirna 

jedinica može dozirati i agresivne tekućine pod uvjetom da 

nema abrazivnih sastojaka. 
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DOZIRNA JEDINICA ZA ADITIVIRANJE GORIVA 

 

 

 

 

 

 

Dozirna jedinica za aditiviranje goriva tip TO-4-

002 dizajnirana je za automatsku obradu goriva 

istodobnim doziranjem 4 aditiva na mjestu 

punjenja cisterni. 

Ova vrsta uređaja predstavlja neovisnu jedinicu i 

konstruirana je tako da se postigne jednostavna 

uporaba, brza montaža i jednostavan rad. Dozirna 

jedinica za aditiviranje goriva sastoji se od 

čeličnog držača i potrebnih priključnih jedinica što 

omogućuje jednostavno i brzo sastavljanje i 

stavljanje u pogon. 

Osnovu dozirne jedinice za aditiviranje goriva čine 

4 jedinice za doziranje pumpe koje pokreće 

elektromotor od 3 kW u izvedbi „S“. Jedinica za 

doziranje sastoji se od spremnika s više komora, a 

dozirne pumpe na držaču podijeljene su u 4 

zasebne jedinice kapaciteta 1000,320,120,120 

litara. 

Svaka jedinica spremnika opremljena je staklom za 

pokazivanje razine, jedinicom za povezivanje ulja, 

zračnim ventilom za otvaranje drenaže i usisnom 

armaturom. 

.  
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DOZIRNA JEDINICA ZA ADITIVIRANJE GORIVA 

 

 

 

 

 

 

Dozirna jedinica za aditiviranje goriva tip DU-

1000-002 -1K namijenjena je automatskoj obradi 

goriva doziranjem jednog aditiva u gorivo na 

mjestu punjenja cisterni automobila.  

Ova vrsta uređaja predstavlja neovisnu jedinicu i 

konstruirana je tako da se postigne jednostavna 

uporaba, brza montaža i jednostavan rad. 

Dozirna jedinica za aditiviranje goriva sastoji se od 

čeličnog postolja, koje ujedno služi i kao spremnik 

za tekućine koje se mogu slijevati s jedinice, 

pumpe DPA-002 s ATEX izvedbom el. motor, 

spremnika od 1000l i potrebnih priključaka, što 

omogućuje jednostavnu i brzu montažu i puštanje 

u rad.  

Svaka dozirna jedinica također je opremljena nivo 

staklom, kalibracijskim staklom, Y filtrom, nivo 

sklopkom, sigurnosnim ventilom, dišnim ventilom 

na kraju linije, manometrom za očitavanje tlaka te 

usisom i tlačnom armaturom.  

Dodavanjem nivo sklopke sprječava se suhi rad 

pumpe.  

Dozirna jedinica DU-1000-002 -1K također dolazi 

s razvodnom kutijom koja spaja el. motor i nivo 

sklopku. 

 



                       

  

DUWAR d.o.o. 
Bjelovarska cesta 18; Koprivnica, Croatia 

DOZIRNI UREĐAJI 

VENTILI 

VISOKOTLAČNA ARMATURA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFIKATI 

 

 

 

 

 

 





1/1

Verzija br.:

Datum prve certifikacije:

Uz uvjet trajne zadovoljavajuće primjene sustava upravljanja
organizacijom, ovaj certifikat vrijedi do:

Datum izdavanja:Broj certifikata:

Datum početka recertifikacijskog/certifikacijskog ciklusa:

Datum certifikacijske/recertifikacijske provjere:

Istek valjanosti zadnjeg certifikata:

Sva ostala pojašnjenja u odnosu na opseg certifikacije i primjenu zahtjeva sustava upravljanja mogu se dobiti kod organizacije. Za
provjeru valjanosti certifikata molimo nazvati: 00 385 51 213 672.

Lokalni ured: Ciottina 17a, 51000 Rijeka, Hrvatska

07-10-20201HR007823

10-10-2023

07-10-2020

16-09-2020

10-10-2020

11-10-2014

PROJEKTIRANJE, PROIZVODNJA, MONTAŽA, PRODAJA, SERVISIRANJE I
ODRŽAVANJE DOZIRNO-PUMPNIH AGREGATA, UREĐAJA ZA DOZIRANJE I

PRIPADAJUĆE ARMATURE.

Opseg certifikacije

ISO 9001:2015

Bureau Veritas Certification potvrđuje da je proveden audit sustava upravljanja navedene
organizacije te je utvrđena sukladnost sa zahtjevima sljedeće norme za sustave upravljanja

Bjelovarska cesta 18, 44000 Koprivnica, Hrvatska

DUWAR d.o.o.

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

https://e-cer.bureauveritas.com/XF3TMK8P73UBDJWGTLUDKBUMVUMOE3D9NNW9NRQSOGHJVBRNUKBP8SZPXCK8DFQTI7WKOKXCYSGPYIJ7FR1PBGZZZH4A4QAYRWEIZMQWYR7YKYPZXMBDTWGZWET0V6QXCQ
https://e-cer.bureauveritas.com/XF3TMK8P73UBDJWGTLUDKBUMVUMOE3D9NNW9NRQSOGHJVBRNUKBP8SZPXCK8DFQTI7WKOKXCYSGPYIJ7FR1PBGZZZH4A4QAYRWEIZMQWYR7YKYPZXMBDTWGZWET0V6QXCQ
https://e-cer.bureauveritas.com/XF3TMK8P73UBDJWGTLUDKBUMVUMOE3D9NNW9NRQSOGHJVBRNUKBP8SZPXCK8DFQTI7WKOKXCYSGPYIJ7FR1PBGZZZH4A4QAYRWEIZMQWYR7YKYPZXMBDTWGZWET0V6QXCQ
https://e-cer.bureauveritas.com/XF3TMK8P73UBDJWGTLUDKBUMVUMOE3D9NNW9NRQSOGHJVBRNUKBP8SZPXCK8DFQTI7WKOKXCYSGPYIJ7FR1PBGZZZH4A4QAYRWEIZMQWYR7YKYPZXMBDTWGZWET0V6QXCQ
https://e-cer.bureauveritas.com/XF3TMK8P73UBDJWGTLUDKBUMVUMOE3D9NNW9NRQSOGHJVBRNUKBP8SZPXCK8DFQTI7WKOKXCYSGPYIJ7FR1PBGZZZH4A4QAYRWEIZMQWYR7YKYPZXMBDTWGZWET0V6QXCQ
https://e-cer.bureauveritas.com/XF3TMK8P73UBDJWGTLUDKBUMVUMOE3D9NNW9NRQSOGHJVBRNUKBP8SZPXCK8DFQTI7WKOKXCYSGPYIJ7FR1PBGZZZH4A4QAYRWEIZMQWYR7YKYPZXMBDTWGZWET0V6QXCQ
https://e-cer.bureauveritas.com/XF3TMK8P73UBDJWGTLUDKBUMVUMOE3D9NNW9NRQSOGHJVBRNUKBP8SZPXCK8DFQTI7WKOKXCYSGPYIJ7FR1PBGZZZH4A4QAYRWEIZMQWYR7YKYPZXMBDTWGZWET0V6QXCQ













